
¿Qué es A2Q Domo?.

A2Q Domo es un avanzado sistema de control de válvulas compuesto 
por componentes autónomos SIN CABLEADO, diseñado para grandes 
extensiones o fincas agrícolas y ganaderas.
 

Componentes básicos del sistema A2Q Domo:

	 1.- Válvulas autónomas controladas con tecnología LORA*.
	 2.-Centralita de control para la supervisión de las válvulas. 

¿Cómo se usa A2Q Domo?.

- Las válvulas se instalan en las ubicaciones seleccionadas, cerca del punto de utilización y.se conectan a la tubería de 
suministro.
- El funcionamiento se programa gracias a la Centralita de control. La distancia de control entre la centralita y las 
válvulas puede alcanzar hasta 3 km en campo abierto y 5 km con línea de vista entre antenas (200m en interiores) 
- Las válvulas pueden funcionar de forma autónoma o bien pilotadas desde la Centralita de control.

- La centralita puede ser controlada a distancia con teléfomo móvil. (precisa SIM).

¿Que caudal pueden manejar?.

Las válvulas son de 3 vías de 1/2 pulgada, capaces de controlar caudales pequeños directamente. Con una presión de 3 
bar, pueden manejar un caudal de 90 litros/minuto. Si se necesita más caudal, al ser de 3 vías, pueden pilotar válvulas 
hidráulicas de gran tamaño, permitiendo un caudal ilimitado.

¿Por qué elegir A2Q Domo?.

› Instalación simple: Solo se requiere presión 
de riego. 

› Control de grandes válvulas.

› Instalación escalable: Podemos añadir más
 válvulas si hay más necesidades futuras. 
(100 receptores por Centralita)  

› Alta fiabilidad: Válvulas de bola motorizadas que evitan atascos.

› Conocimiento preciso del estado de riego y 
temperatura media en posición válvulas.. 

› Buena resistencia a heladas (con válvula abierta).

› Funcionamiento dirécto o autónomo de las 
válvulas. 

› Larga duración de las pilas en las válvulas 
(más de 2 años con 200 maniobras). 

› Control a larga distancia con la centralita: 
3 km en campo abierto y 5 km con línea de  
vista entre antenas. (300m en interior  de edificios). 

› Programación centralita con teléfono móvil y 
mensajes SMS (precisa tarjeta SIM). 

› Pantalla de control con interfaz fácil de usar.

› Empresa Española con soporte local.

› Opciones de las válvulas 1, 2 o 4 zonas.

› Alta calidad y robustez del sistema.

A2Q Domo 
Control de válvulas autónomo distribuido escalable.

› Riegos por aspersión.

› Riegos de pié.

› Riegos con pivot.

¿Dónde instalar DOMO?.

› Control del agua indus-

trial. 

› Control de sistemas de 

agua potable.	 

› Riego de jardines.

 

› Agua para granjas.

› Otros...
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dv01
Válvula de 1 sector.

› 1 válvula de bola.

› 6 pilas AA.

dv02
Válvula de 2 sectores.

 

› 2 válvulas de bola.

› 6-9 pilas AA.

dv04
Válvula de 4 sectores.

....EN DESARROLLO

› 4 válvulas de bola.

› 9 pilas AA.

Estaciones esclavas (válvulas)
 

› IP54.

› Válvulas 3 vías 1/2 pulgada.

› Duración pilas 2-3 años 200 

maniobras. 

› Tecnología comunicación LORA*.

› Control manual con botonera y 

remoto, leds indicadores locales. 

› Funcionamiento programable au-

tónomo con reloj interno. 

› Medición de temperatura remota..

dm01
Centralita con monitor.

› Pantalla control tactil.

› Control SMS.

› Conexión LORA a válvulas y SMS 

a teléfono celular. 

dm01s
Centralita básica.

› Control SMS.

› Conexión LORA a válvulas y SMS a 

teléfono celular. 

› Modelo económico para ubicación 

fija.

Centralitas control
 

› Alimentación USB y con baterías 

internas. 

› Necesaria para configurar y 

control manual (No para válvulas 

autónomas)  

› Tecnología comunicación LORA.

› Control con móvil SMS (precisa 

tarjeta SIM de cliente). 

› Soporte para fijación en pared.

Estación control estado del suelo

› IP54.

› Higrómetro del terreno y ter-

mómetro ambiente. 

› Duración pilas 2-3 años.

› Tecnología comunicación LORA.

› Funcionamiento programable au-

tónomo con reloj interno.

dh01
Estación medida del estado de suelo.

› Medidor capacitivo de la hu-

medad en suelo y temperatura 

ambiente. 

› 6 pilas AA.

 

Tecnología LORA*:  (LOng RAnge) tecnología de comuni-
cación inalámbrica de largo alcance. La tecnología inalámbrica LoRa 
utiliza modulación de espectro ensanchado, que propaga una señal 
de banda estrecha sobre un ancho de banda de canal más amplio. 
Su magia inalámbrica de largo alcance proviene de algunas opti-
mizaciones inteligentes. Utiliza frecuencias de 868Mhz (Europa) y 
902.3(América). 

Instalación fácil

Se montan válvulas en ubicaciones y 
se conectan hidráulicamente.
 

› Las válvulas pueden llegar pro-

gramadas de fábrica.

Se ajustan programaciones desde cen-
tralita.
 

› Las horas de conexión deben de 

coincidir con presión en tubería.

Se realiza el riego
 
 

› Depende el uso puede necesitarse 

centralita en el entorno o no.
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Solicita hoy una demostración o 
presupuesto personalizado.


